
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
CL700
DEGREASER

Το CL700 Degreaser είναι μέρος του συστήματος επαναβαφής
Challenger. Αυτό το μίγμα με βάση διαλύτες έχει δημιουργηθεί
για τον καθαρισμό και την απολίπανση μη υδατοδιαλυτών
μολυσματικών ουσιών από προετοιμασμένες επιφάνειες πριν
από την εφαρμογή υποστρωμάτων και χρωμάτων Challenger.

CL700   Degreaser....

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
CL700
DEGREASER

Product preparation - application Καθαριστικό προετοιμασίας.

Επιβάλεται η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας κατά την εφαρμογή, για να
αποφεύγετε τον ερεθισμό των αναπνευστικών οδών, του δέρματος και των οφθαλμών.

Άτριφτες παλιές ή εργοστασιακές βαφές
OEM Αστάρι (e-coat), ατριφτό.
Γυμνό μέταλλο τριμμένο.
Γαλβανισμένο ατσάλι ή μαλακό αλουμίνιο τριμμένο.
Η παλιά ή η πρωτότυπη βαφή να λειανθεί καλά.
Εργοστασιακό OEM αστάρι (e-coat), τριμμένο.
Πολυεστερικά υποστρώματα ενισχυμένα με υαλοβάμβακα, απαλλαγμένα από υλικά αποκόλλησης και
τριμμένα.

Έτοιμο για χρήση

Δεν εφαρμόζεται.

Σύμφωνο με
νομοθεσία
περιορισμού των
ΠΟΕ.

2004/42/IIB(a)(850) 820: Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας
προϊόντων (κατηγορία προϊόντος: IIB(a)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 850 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ
αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο 820 g/l.
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Αυτό το Τεχνικό Δελτίο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα θέματα.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
CL700
DEGREASER

Product preparation - application Τελικός Καθαρισμός

Επιβάλεται η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας κατά την εφαρμογή, για να
αποφεύγετε τον ερεθισμό των αναπνευστικών οδών, του δέρματος και των οφθαλμών.

Η παλιά ή η πρωτότυπη βαφή να λειανθεί καλά.
Αστάρι, Αστάρι-Filler ή Filler, τριμμένο
Εργοστασιακό OEM αστάρι (e-coat), τριμμένο.
Γυμνό μέταλλο τριμμένο.
Γαλβανισμένο ατσάλι ή μαλακό αλουμίνιο τριμμένο.
Επιφάνειες προεπεξεργασμένες με 2Κ πολυεστερικά  προϊόντα και κατόπιν λεπτά τριμμένες
Πολυεστερικά υποστρώματα ενισχυμένα με υαλοβάμβακα, απαλλαγμένα από υλικά αποκόλλησης και
τριμμένα.
Απολιπάνετε την τριμμένη επιφάνεια με CL700 Απολιπαντικό ακριβώς πριν την εφαρμογή
υποστρώματων ή χρωμάτων.
Σκουπίστε στεγνά με καθαρό πανί.
Αλλάζετε τα πανία συχνά, μην χρησιμοποιείτε βρώμικα πανία.
Ποτέ μην αφήνετε το CL700 Απολιπαντικό να εξατμιστεί από την επιφάνεια. Επεξεργάστε μόνο μία
μικρή επιφάνεια κάθε φόρα.
Να μην χρησιμοποιείται πριν από την εφαρμογή του Challenger Waterborne Basecoat.

Έτοιμο για χρήση

Δεν εφαρμόζεται.

Σύμφωνο με
νομοθεσία
περιορισμού των
ΠΟΕ.

Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με την νομοθεσία ΠΟΕ.
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Αυτό το Τεχνικό Δελτίο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα θέματα.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
CL700
DEGREASER

Προϊόντα

CL700   Degreaser

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση. Τηρήστε τις προειδοποιήσεις πρόληψης που
αναγράφονται στο δοχείο.

Όλα τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο σύστημα φινιρίσματος είναι από την γκάμα των προϊόντων μας Challenger. Οι
ιδιότητες του συστήματος δεν θα ισχύουν όταν το σχετικό υλικό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή πρόσθετα
που δεν αποτελούν μέρος της γκάμας προϊόντων Challenger, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό.

Για επαγγελματική χρήση μόνο! Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αύτη την έντυπη τεκμηρίωση έχουν επιλεγεί και
οργανωθεί προσεκτικά από εμάς. Βασίζονται στις καλύτερες γνώσεις μας για το θέμα κατά την ημερομηνία έκδοσης τους.
Οι πληροφορίες δίνονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ορθότητα, την ακρίβεια και την
πληρότητα. Εναπόκειται στον χρήστη να ελέγξει τις πληροφορίες σχετικά με την επικαιρότητα και την καταλληλότητα για
συγκεκριμένη χρήση του. Η πνευματική ιδιοκτησία των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων, προστατεύεται. Όλα τα δικαιώματα
διατηρούνται. Πρέπει να τηρούνται το σχετικό Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού και οι προειδοποιήσεις που
εμφανίζονται στην ετικέτα του προϊόντος. Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή / και να διακόψουμε τη λειτουργία όλου ή
μέρους αυτών των πληροφοριών ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας, χωρίς προειδοποίηση και δεν αναλαμβάνουμε
καμία ευθύνη για την ενημέρωση των Πληροφοριών. Όλοι οι κανόνες που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα ισχύουν
αντίστοιχα για οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές και τροποποιήσεις.
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Αυτό το Τεχνικό Δελτίο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα θέματα.

4/4 | EL CL700 - 9 | 21.02.2024


